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1.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto corresponde a un edificio uso multifamiliar, presenta 7 sétanos, 21 pisos y una
azotea. El objetivo del presente estudio es de mostrar los trabajos realizados, asi como los
resultados y conclusiones obtenidos, en el estudio del disefio estructural del proyecto
“‘EDIFICIO MULTIFAMILIAR DORUE”. Este estudio ha sido realizado de acuerdo al
Reglamento Nacional de Edificaciones del Pert, Normas Técnicas de Edificaciones E-020,
E-030, E-050 y E-060, asi mismo se cumple con lo establecido en las Normas ACI 318-19.

2.- CONFIGURACION ESTRUCTURAL.

El edifico esta estructurado mediante muros, columnas, placas y vigas de concreto armado
que forman porticos resistentes a cargas verticales y horizontales en ambas direcciones.
Las losas de entrepiso son losas macizas de espesor 15 cm armadas en dos direcciones

de analisis que se apoyan en las vigas o placas de concreto. A

La cimentacion es planteada mediante zapatas aisladas, cimientos corridos de concreto.

3.- UBICACION.

El terreno estudiado ocupa una extensién de 3,676.87 m2 y se encuentra ubicado en
la Avenida Domingo Orué N° 230, distrito de Surquillo, provincia y departamento de

Lima.

4.- NORMAS EMPLEADAS.

e Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificacion E-020
"Cargas".

e Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificacion E-030
"Disefio Sismo Resistente".

e Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificacién E-050
"Suelos y Cimentaciones".

e Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificaciéon E-060
“Concreto Armado”.

e Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificacién E-070

“Albanileria”.
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5.- MATERIALES EMPLEADOS.

e Resistencia a la compresion f'c =420,350,280,245,210 Kg/ cm2, para las columnas

y placas y el resto de elementos ver lamina E-4 (especificaciones técnicas)

e Peso Especifico (y) : 2400 Kg/m3 (concreto armado)

e Resistencia a la fluencia del acero grado 60, fy = 4200 Kg/cm2

Abdgario Senior
LA FIDUCIARIA S.A.

6.- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICO
Parametros de disefio para la cimentacion:
e El nivel de cimentacién es preferible llevarlo a una profundidad minima
Df =1.20m
e Se recomienda para fines calculo Capacidad Portante del Suelo de 7.40kg/cm?.

(ver cuadro de resumen en el estudio de mecanica de suelos)

Segun estas caracteristicas el suelo se clasifica como del Tipo S1, es decir Suelos rigidos,
con un periodo corto de 0.40 seg. y periodo largo de 2.50 seg. El factor de suelo S1 = 1.00,

segun la Norma Técnica E-030.

7.- CARGAS DE DISENO.

Se ha considerado los siguientes estados de carga:

CM (Carga Muerta) C O N F 0 RM E
CV (Carga Viva) Vﬁ@”‘fé“ )

SPECX (Carga sismica espectral en la direccién X) FEUXFORTUNATO DELFINOOLWAR!
. : ., INGENIERO CIVIL  REVISOR URBANC
SPECY (Carga sismica espectral en la direccién Y) CIP N° 24291 EE-1i-0001

8.- COMBINACIONES DE CARGAS:

Se ha considerado los siguientes estados de carga:

_ ORUE 230 S.A.C.
U=14CM APODERADO

U=14CM+17CV

U=1,25CM + 1.25CV + SPECx,y
U=125CM+ 1,25 CV - SPECx,Y
U =0,9CM + SPECx,y
















